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A gép leirasa

Az elektromos miikodésii egycsovii szarazjég fuvé gép

a kovetkez6 tulajdonsagokkal rendelkezik:

- rendkiviil alacsony stiritett levegé felhasznadlds

- 17 kg szdrazjég tartdaly kapacitds

- folyamatosan vdltoztathaté szemcsemennyiség-szabdlyozds
- sériilésbiztos LED nyomégombok

Gorgos

A gorgds valtozat tartozékai:

- 2 stabil és 2 forgo kerék fékkel

Standard valtozat

Asztali

Az asztali valtozat tartozékai:

- 4 rozsdamentes acél lab miianyag sapkdval

Szarazjég fuvo gép, 5 m hosszu tomldvel és |G 10-E favopisztollyal,
RN-10-05 miianyag kerek favokaval, foldel6kabel feltekerdvel,
favasnyomas-szabalyozas nyomaskijelzével,

szemcsemennyiség szabalyozas digitalis jégfelhasznalas-kijelzével,

kocsis valtozat 2 stabil kerékkel, sarvéddvel, rozsdamentes acél tartolabbal
és rozsdamentes acél fogantyuval.

mudguards, stainless steel supporting foot and stainless steel handle.

A gép anyaga:
Méretek:

Suly tresen:

Siiritett leveg6 csatlakozasa:
M(ikodési nyomas:
Tartalykapacitas:
Szarazjég-felhasznalas:
Stritett levegé felhasznalas:

ElSirasok a siiritett leveg6hoz:

Aramforras csatl.:
Zajszint:

Vaz: rozsdamentes acél

Mélység: 597 mm

Szélesség: 446 mm

Magassag: 931 mm

49 kg (tomlé nélkiil)

acc. DIN 3489

max. 10 bar

17 kg

1-60 kg/h

0,3m* 04,5 m* a favokak kombinaciéjatol fiiggéen
tiszta, olajmentes, szaraz, idegen testekt6l mentes.

Javasoljuk, hogy a siiritett leveg6é mindsége feleljen meg az 1S08573-1:2010 [1:4:1] szabvanynak

100-240V /50-60 Hz /10 ACEE7 /4 TypF
60 dB (A) - 120 dB (A) - a fuvoka és a tisztitandé feliilet kombinacidjatol fiiggéen



