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A gép leirasa A szarazjégorld a szarazjég
szemcséket szarazjégporra orli.

Az elektromos muikodési egycsovii szarazjég fuvo gépet L
Elonyei:

1-16 bar miikodési nyomasra fejlesztették ki.

Elényei: - be- és kikapcsolhaté

- nagy tisztitdsi spektrum
- szabadalmaztatott,

kiilén miikodtethetd szdrazjégorlé

- folyamatosan valtoztathaté
favdsnyomds-szabdlyozds

- teljes rozsdamentes acél kivitelezés

Standard valtozat

- sériilésbiztos LED nyomégombok

- szabadalmaztatott méréegység

- levehetd tapkdbel

- folyamatosan vdltoztathato
szemcsemennyiség- szabdlyzds

Szarazjég fuvo gép szabadalmaztatott 6rlével és mérbegységgel,

7 m hosszd tomlével és IG 10-E fuvopisztollyal, RN-10-08 miianyag kerek favokaval.
Kocsis valtozat stabil kerekekkel, sdrvédével, rozsdamentes acél tamasztolabbal
és rozsdamentes acél fogantyuval.

mudguards, stainless steel supporting foot and stainless steel handle.

A gép anyaga:
Méretek:

Suly liresen:

Siiritett leveg6 csatlakozasa:
M(ikodési nyomas:
Tartalykapacitas:
Szarazjég-felhasznalas:
Sritett leveg6 felhasznalas:

ElSirasok a siiritett leveg6hoz:

Aramforras:
Zajszint:

Vaz: rozsdamentes acél

Mélység: 565 mm

Szélesség: 387 mm

Magassag: 1007 mm

75 kg (tomlé nélkil)

kormos csatl., acc. DIN 3489

min. 1 bar, max. 16 bar

10 kg

10-100 kg/h

1,0 m?- 12,0 m?, a favékakombinaciétél fiiggéen
tiszta, olajmentes, szaraz, idegen testekt6l mentes.

Javasoljuk, hogy a stiritett leveg6 feleljen meg az 1SO 8573-1:2010 [1:4:1] szabvanynak

100-240V / 50-60 Hz / CEE7 / 4 Type F

60 dB (A) - 120 dB (A) - a fuvoka és a tisztitandé feliilet kombinacidjatol fiiggéen

- idedlis kényes és érzékeny feliiletek tisztitdsahoz



